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Titel voorstelling:   O Snap 
Choreograaf:   Erik Kaiel 
Spelers:   Ryan Djojokarso / Jasper Dzuki Jelen 
    Heleen van Gigch 
    Kim-Jomi Fischer 
Lichtontwerp:  Maarten Otten 
Geluidsontwerp:  Wessel Schrik 
Kostuums:   Miriam Hartwig 
Fotografie:   Anna van Kooij 
Producent:    Het Lab Utrecht 
    Biltstraat 166 
    3572 BP Utrecht 
    030 – 2518146 
    www.hetlabutrecht.nl  
Techniek:   Life Improvement Practice 
Technicus:   Marco Chardon 
    0031 (0) 6 24611805 
    lifeimprovpr@gmail.com 
Productie/zakelijk: Ellen van Bunnik 
    0031 (0) 6 44418386 
    ellen@nmore.nl 
 
Crew bestaat uit:   3 dansers 
    1 technicus 
Bouwtijd:   ca. 4 uur, exclusief pauzes 
Aankomst technici: in overleg met theater/locatie, mede afhankelijk van   
    aanvangstijd voorstelling. 
Duur voorstelling:   ca. 55 minuten 
Breektijd:   ca. 1,5 uur 
Aantal technici gezelschap: 1 
Aantal technici theater: 2 (bij voldoende tijd EN na overleg 1) 
 
Speelvlak:  Minimale afmetingen: 8 x 8 meter 
Afstopping:  Geen. Open en leeg (en opgeruimd). 
Balletvloer:     Ja! Zwart en geplakt.  
Geluid:  We spelen muziek af van onze eigen laptop via de PA van 

het theater. 
  (1 cd-speler van het theater als backup) 
Licht:  Bijgesloten vindt u het oorspronkelijke lichtplan voor het 

spelen in theaters. Wijzigingen hierin zijn mogelijk. 
Rook: Hazer. rookmelders indien nodig uitzetten tijdens de 

voorstelling.  
Decor: 1 groot karton waarop wordt gedanst, 1 Boombox (prop), 

drie rugtassen, 1 lijn met 1 paar schoenen. 
 
Overige wensen:   2 Kleedkamers met douche 
 
 
 



 

 

Het gezelschap neemt zelf het volgende mee: 
 
Torentjes voor zijlicht 
Voetstatieven voor zijlicht 
PAR's voor zijlicht 
Striplights DMX 
Hazer DMX 
Compulite Spark Lichtcomputer 
 
 
Van het theater vragen wij het volgende: 
 
14x Par medium CP62 ( extra bij grote breedte/diepte dan 10/8) 
9 x Par narrow CP61 
7x PC 1kW 
1x Fresnell 2kW 
1x extender (te gebruiken voor de 2kW-er) 
 
Filters: 
Lee 202 (5xPAR) 
Lee 161 (11xPAR; extra bij grotere breedte of diepte) 
Lee 139 (3x PAR) 
Lee 126 (3xPAR) 
Lee 101 (3xPAR) 
 
Volledige PA met 2 monitoren (1 lijntje) 
1 cd-speler 
Minimaal 6 dimmer-vloeraansluitingen links 
Minimaal 3 dimmer-vloeraansluitingen rechts 
Microfoonkabels voor doorlussen van de striplights en de hazer. 
 
 
Bij voorziene problemen gelieve contact op te nemen met onze technicus, 
Marco Chardon. 


